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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1
Dessins d'atelier


.1
Soumettre les dessins d'atelier et les livrets d'instructions requis conformé​ment aux prescriptions de la section 15010.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
Tuyauterie


.1
Tuyaux

.1
La tuyauterie sera en tube d'acier au carbone galvanisé spécialement conçu pour centrale de nettoyage, calibre 16.

.2
Raccords

.1
Les raccords seront en acier au carbone galvanisé calibre 16 à bouts à emboîtements femelles.

.3
Joints

.1
Le raccordement de la tuyauterie sera fait à l'aide de colle spécialement conçue à cette fin de marque «Steel Bond» installé selon les recommandations du manufacturier.

.4
Supports

.1
La tuyauterie sera supportée à tous les 2,4 mètres (8'-0").

2.2
Prises murales


.1
Fournir et installer des prises mura​les en métal fini chrome monobloc avec clapet, contact électrique, plaque de montage et coude 90o antiblocage en aluminium. 

Produits acceptables : «GUAY-VAC» no GVP-40 ou équivalents approuvés.

2.3
Contrôles


.1
Fournir et installer le filage de contrôle entre chaque sortie murale et l'aspirateur localisé au sous-sol.

.2
Utiliser du fil LUT no 6 attaché au conduit de nettoyage par le vide.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1
Installation


.1
Toute l'installation du système de net​toyage par le vide doit être faite par une entreprise reconnue dans ce domaine.

.2
Lorsque la tuyauterie n'est pas montrée sur les plans, elle aura 2" de diamètre.
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