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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1
Références


.1
CAN/CSA‑B139, Code d'installation des appareils de combustion au mazout.

.2
CAN4‑S603, Réservoirs en acier souter​rains pour liquides combustibles et in​flammables.

.3
CAN4‑S603.1, Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables.

.4
CAN4‑S615, Norme réservoirs en plastique renforcé souterrains pour produits pé​troliers.

.5
ANSI/NFPA‑329, Underground Leakage of Flammable and Combustible Li​quids.

.6
Règlement concernant les produits pétro​liers du gouvernement du Québec.

1.2
Dessins d'atelier

.1
Soumettre les dessins d'atelier né​ces​saires conformément aux pres​crip​tions.

.2
Les dessins doivent montrer les dé​tails de la construction, des ac​ces​soires, des ouvrages, du système de détection des fuites.

1.3
Fiches d'entretien et d'exploitation

.1
Fournir les ins​truc​tions néces​sai​res à l'exploitation et à l'entre​tien des ac​ces​soi​res des réser​voirs et du sys​tème de détec​tion des fui​tes et les join​dre au manuel.

1.4
Accréditation des permis


.1
Tous les travaux relatifs à l'installa​tion et à la distribution d'huile de​vront être entrepris par une entreprise accréditée par le ministère de l'Énergie et des Ressources.

.2
Faire une déclaration de travaux et ob​tenir les autorisations et certificats d'enregistrement requis à l'exécution de ces travaux.

.3
Les travaux devront débuter uniquement lorsque le propriétaire aura reçu son autorisation de travaux du ministère de l'Énergie et des Ressources.

.4
Tous les frais et honoraires pour obte​nir les permis, certificats et attesta​tions sont sous la responsabilité de l'entrepreneur.

1.5
Surveillance des travaux


.1
Les travaux d'installation et d'enlève​ment des réservoirs de produits pétro​liers et leur tuyauterie doivent être exécutés sous la surveillance d'un maî​tre installateur en équipements de pro​duits pétroliers titulaire d'une licen​ce.

1.6
Contingence pour sol souillé par des produits pétroliers


.1
Le présent entrepreneur devra inclure dans le montant total de sa soumission un contingence de 25 000 $ qui pourrait être utilisée pour couvrir les frais relatifs à la décontamination du sol souillé par les produits pétroliers.

.2
L'approbation écrite de l'ingénieur et du propriétaire sera nécessaire pour l'utilisation de cette contingence.

.3
Dans le cas où cette contingence n'est pas utilisée ou partiellement utilisée, la différence du montant devra être cré​ditée au propriétaire.

.4
Le montant de la contingence, 25 000 $, devra inclure toutes les taxes applica​bles ainsi que les profits et frais d'administration à 16 %.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
Réservoirs en acier


.1
[___] réser​voir[s] d'une capacité de [___] L [chacun] [___], de dimen​sions indi​quées].

.2
Construction : conforme à la norme CAN4‑S603, à [simple] [double] pa​roi.

.3
Revêtement des sur​faces extérieu​res : peinture à base de bitume] [ré​sines époxy​des] constituant un feuil sec d'une épais​seur de 0,1 mm.

.4
Revêtement des sur​faces intérieu​res : [_____].

.5
Rac​cords : au moins 5, de dimen​sions indiquées.

.6
Catho​des : 1, sa​tis​fai​sant aux exi​gen​ces du fabri​cant.

.7
Puits d'accès : selon les indica​tions.

.8
Pro​duits accep​ta​bles : Audet Sou​dures ou équivalent approuvé.

2.2
Réservoirs en acier à chemisage de polyéthy​lène


.1
[____] réser​voirs[s] d'une capa​cité de [____] L [chacun] [et de dimen​sions indiquées].

.2
Construction

.1
A paroi sim​ple, selon la norme CAN4‑S603.

.2
Plaques de butée mises en place au fond des réservoirs, vis​‑à‑​vis l'o​rifice de jau​geage ma​nuel.

.3
Treil​lis d'é​car​tement : grillage fait de polyé​thy​lène haute densité, ser​vant à ménager un espace inters​ti​tiel.

.4
Che​misage : polyé​thy​lène haute den​si​té, sou​ple et résis​tant à la cor​ro​sion, thermosoudé au tube de sur​veil​lance du système de détec​tion des fui​tes mis en place à une ex​tré​mité du réser​voir.

.5
Rac​cords : 

.1
Nom​bre maximum de 8.

.2
Du dia​mètre indiqué.

.3
Mis en place aux endroits spé​ci​fiés.

.6
[Re​gard[s] de visite : de dimen​sions in​diquées et mis en place aux en​droits spé​cifiés].

.7
Pro​duits accep​tables : Audet Sou​du​res c/a Reveteme T.C.I. ou équiva​lent ap​prouvé.

2.3
Réservoirs en plastique renforce de fi​bres de verre


.1
[____] réser​voir[s] d'une capa​cité de [____] L [cha​cun] [et de di​men​sions indi​quées].

.2
Construction : conforme à la norme C​AN4‑S615, à [simple] [double] pa​roi.

.3
Rac​cords : au moins 5, de dimen​sions indiquées.

.4
Regards de visite : selon les indi​ca​tions.

.5
Pro​duits accep​tables : Rezer​vert Z.C.L. ou équivalent approuvé.

2.4
Dispositifs d'ancrage


.1
Ten​deurs, san​gles de retenue, protecteur de caoutchouc et bou​lons d'ancrage confor​mes aux indi​ca​tions.

2.5
Tuyauterie, robinetterie et raccords


.1
Conformes aux pres​criptions de la sec​tion 15553.

2.6
Appareils de chauffage pour les réser​voirs


RÉDACTEUR : Prescrire en 2.6, lors​qu'il s'a​git de réser​voirs de pé​trole lourd, des appa​reils de type, de di​men​sions et de puissance ap​pro​priés.

.1
[_____].

2.7
Thermomètres


RÉDACTEUR : Prescrire en 2.6, lors​qu'il s'a​git de réser​voirs de pé​trole lourd, des ther​momè​tres de type, de dimen​sions et de pla​ges de mesure appro​priés.

.1
[_____].

2.8
Dispositifs de jaugeage


.1
Jau​ges pour réser​voirs conformes aux exi​gen​ces du fabricant.

.2
Dis​positifs de jau​geage et indica​teurs de niveau.

.1
Dis​positifs [mé​caniques] [ma​gné​ti​ques] [hydrauliques] [hy​dros​tati​ques]], avec cadran de [_____] mm de dia​mètre [à lec​ture [di​rec​te] [à dis​tan​ce].

.2
Jau​ges et ori​fices de jau​gea​ge : conçus de manière à évi​ter tout dé​bor​dement de li​quide et toute fuite de liquide ou de vapeur.

.3
L'indicateur de niveau devra être com​plet avec régulateur de pres​sion, fil​tre, robinet à pointeau et tous les rac​cords nécessaires.

.4
L'indicateur de niveau devra être pourvu d'un contact pour bas niveau d'huile. L'alarme sera raccordée par la section 15900.

RÉDACTEUR : Concernant 2.8.2.5, voi​ci une liste de dif​féren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre alpha​bétique (Hersey) (Simmons) (Le​velome​ter) (Li​qui​dometer).

.5
Pro​duits accep​tables : Levelome​ter mo​dèle [_____] ou équivalent approu​vé.

.3
Détec​teurs de fuite et cap​teurs de ni​veau électro​niques combinés, à se​mi‑​con​duc​teur : pupitre de com​mande regroupant des témoins lumineux à DEL [et une im​pri​man​te] et don​nant accès à tous les algorithmes per​met​tant d'effectuer automatique​ment les cal​culs requis. Le sys​tème doit pou​voir être pro​grammé en vue de s'acquitter des fonctions qui suivent.

.1
Indication de la quantité de pro​duit en stock et des carac​téristi​ques sui​van​tes du pro​duit conser​vé : 

.1
litres de com​bus​tible en réser​voir;

.2
tem​pérature du com​bus​tible;

.3
mil​limètres d'eau accumulés au fond du réser​voir;

.4
mil​limètres de com​bus​tible dans le réser​voir.

.2
Bon de livraison du com​bus​tible.

RÉDACTEUR : Concernant 2.8.3.3, ce sys​tème peut être relié à un nom​bre maximum de 8 réser​voirs.

.3
Détec​tion des fui​tes [au niveau de l'espace interstitiel], [dans une ins​tal​la​tion à réser​voir uni​que] [dans une ins​tal​lation à ré​ser​voirs mul​tiples].

.4
Dis​positifs d'a​larme visuels et sono​res signa​lant les condi​tions sui​van​tes : 

.1
un débor​dement de pro​duit;

.2
un fai​ble niveau de pro​duit dans le réser​voir;

.3
une grande quantité d'eau;

.4
un vol de pro​duit;

.5
des fui​tes.

.5
Dia​gnostics éta​blis au moyen de son​des.

.6
Essais d'é​tan​chéité.

RÉDACTEUR : Concernant 2.8.3.7, le nom​bre de son​des requi​ses varie selon le fabri​cant. La société Vee​der‑Root exige une sonde par ré​ser​voir.

.7
Son​de[s] et cap​teur[s] pré​réglés et éta​lon​nés en usine, de [_____] mm de lon​gueur, adapté[s] au dia​mètre des ré​ser​voirs.

RÉDACTEUR : Concernant 2.8.3.8, pres​crire les dis​positifs acces​soi​res néces​sai​res à cha​cun des ouvra​ges.

.8
Dis​positifs acces​soi​res : 

.1
Sys​tème per​met​tant de com​muni​quer avec [l'instal​lation cen​tra​le] [une ins​tal​lation éloi​gnée] aux fins de sur​veil​lance du réseau et de véri​fica​tion des stocks.

.2
Sys​tème de ver​rouil​lage de sé​cu​rité au moyen d'une clé com​man​dant le mode de fonctionnement cou​rant, l'intro​duc​tion ou la modifi​cation des paramè​tres des réser​voirs ou d'autres élé​ments du ré​seau, et l'éta​blissement de diagnostics per​met​tant de vérifier l'é​tat du matériel et du logiciel au sein du réseau.

RÉDACTEUR : Concer​nant 2.8.3.9, voi​ci une liste de dif​féren​tes mar​ques de com​merce pré​sen​tée par ordre alpha​bétique : (Armstrong Monito​ring Corp.) (Emco Whea​ton Tank Level Moni​tor II) (Raychem Tracetek) (Veeder‑​Root TLS‑250 Tank Level Sen​sor).

.9
Pro​duits accep​tables : [_____].

2.9
Systèmes de détection des fuites


.1
Selon la norme ANSI/NF​PA329.

RÉDACTEUR : Concernant 2.9.2, le fonc​tionne​ment de cha​que sys​tème repose sur la détério​ration de l'i​solation d'un câble lorsque ce der​nier est mis en contact avec des hydro​car​bures, détério​ration qui crée un court‑cir​cuit lequel, à son tour, active un dis​positif d'a​larme visuel ou sonore.

.2
Sys​tèmes de détec​tion des fui​tes à câble

.1
Appareil de sur​veillance

.1
Cir​cuits à semi‑​con​duc​teur, à com​pen​sation thermique, assu​rant la sur​veil​lance conti​nue des circuits de détec​tion des fui​tes, pour déce​ler toute ou​ver​ture anormale de cir​cuit ou tout signal d'a​larme trans​mis. Toute condi​tion anormale de fonctionnement doit actionner un [voyant] [si​gnal sonore] et un re​lais isolé com​man​dant le fonc​tion​nement d'au​tres piè​ces d'é​qui​pe​ment.

.2
Ten​sion d'a​limenta​tion : 120 V, ca.

.3
Module : avec voyant de mise sous ten​sion, voyant d'a​lar​me, com​muta​teur de test et bou​ton de réar​me​ment.

.2
Câble de détec​tion des fui​tes : paire tor​sadée de conducteurs tres​sés 20 AWG, avec iso​lant dié​lec​tri​que se dégra​dant sous l'action des hydro​car​bures et ar​mure articulée en alliage d'a​luminium.

.3
Câble de com​man​de : paire torsa​dée de conducteurs tressés 20 AWG, avec iso​lant 300 V et gaine exté​rieure en PVC.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.2.4, voici une liste de dif​fé​ren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre alpha​bétique : (Armstrong Monitoring Corp.) (Catch Inc.) (Ray​chem Tra​cetek).

.4
Pro​duits accep​tables : [_____].

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3, le fonc​tionnement du sys​tème repose sur les princi​pes de la conduction (produits en phase li​qui​de) et de l'absorption (pro​duits en phase ga​zeu​se). L'eau est un fluide conduc​teur ou polaire tan​dis que les hydro​car​bures sont des matiè​res non conductri​ces ou non polai​res. L'en​sem​ble des cir​cuits du sys​tème peut dis​tin​guer les fluides polai​res des fluides non polai​res et trans​met​tre le signal d'a​larme appro​prié en pré​sence d'un fluide non polai​re. Les vapeurs sont détec​tées par un cap​teur hors ten​sion qui mesure électri​que​ment la force d'absorption et la convertit en varia​tion résis​tive. Lorsqu'un seuil de vapeur pré​déter​miné est dépas​sé, le sys​tème trans​met les signaux d'a​larme appro​priés.

.3
Sys​tèmes de détec​tion des fui​tes pour réser​voirs de pro​duits en phase li​qui​de/​gazeuse

.1
Tableau de com​mande principal

.1
De type approuvé pour les em​pla​cements du groupe D, divi​sion 1, classe 1.

.2
Muni de cir​cuits à semi‑​con​duc​teur assurant une sur​veil​lance conti​nue afin de déceler tout si​gnal d'a​larme trans​mis par les son​des ou les cap​teurs de détec​tion des fui​tes.

.3
Réu​nis​sant les élé​ments sui​vants : 

.1
un voyant de mise sous ten​sion à DEL;

.2
des témoins lumineux à DEL rou​ges pour les hydro​car​bu​res, jau​nes pour l'eau et verts pour un réser​voir vi​de.

.4
Dis​positif d'a​larme sonore pou​vant être relié à un bou​ton‑​poussoir mar​che​/ar​rêt.

.5
Source d'a​limen​ta​tion de [120] [240] V, cc, 60 Hz, 8W.

.6
Boî​tier de type EEMAC 4.

.7
Capacité de [communiquer avec un poste cen​tral de sur​veillan​ce] [fonc​tionner de fa​çon autonome] [et de com​man​der d'au​tres piè​ces d'équipement connexes].

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.1.8, le sys​tème Pol​lulert est fabri​qué en trois modè​les of​frant un niveau de per​fec​tionnement dis​tinct. Les dimen​sions de leur tableau de com​mande res​pec​tif varient en fonction du nom​bre de son​des as​ser​vies, soit 2, 8 et 15 son​des res​pec​tive​ment. Le tableau de com​mande principal relié à 15 son​des ré​git éga​lement le fonc​tionne​ment des ap​pa​reils ac​ces​soi​res spé​ci​fiés en​tre cro​chets.

.8
Regroupant au plus 15 son​des et cap​teurs pour pro​duits en phase liquide ou gazeu​se.

.9
Af​fichage à DEL.

.10
Système com​mandé par mi​cro​pro​ces​seur.

.11
Disjoncteur inter​ne.

.12
Un maximum de 4 relais ré​gla​bles en vue d'assurer des contacts nor​malement fer​més ou normale​ment ou​verts.

.13
Dispositif d'a​larme sonore émettant un signal continu dans le cas d'une fuite et un signal inter​mit​tent dans le cas d'un état erro​né.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.1.14, voici une liste de dif​féren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre alpha​béti​que : (Armstrong Monito​ring Corp.) (Emco Wheaton Leak Sen​sor) (Pollulert‑​Mal​lory Compo​nents Group, numéro de catalo​gue CD101 (2 cir​cuits), FD102 (10 cir​cuits) et FD103 (15 cir​cuits)) (Raychem Tra​cetek).

.14
Pro​duits accep​tables : [____].

.2
Son​des et cap​teurs : 

.1
Pour réser​voirs sou​ter​rains

.1
Pour détec​tion de pro​duits en phase liquide

.1
Adaptés aux puits de jaugeage de [50] [100] mm de diamè​tre.

.2
Pro​fon​deur d'en​fouis​sement : [4800] [9600] mm.

.3
[Étalonnés en usine en vue de trans​met​tre un signal d'a​larme lorsque le ni​veau d'hydro​car​bu​res atteint 6 mm.] [Ré​gla​bles sur place pour un déclenche​ment lors​que le niveau d'hydro​car​bu​res atteint une va​leur pré​déter​minée com​prise entre 3 mm et 50 mm.]

.4
Voyants mon​tés à l'in​té​rieur des boî​tes de jonc​tion et entrant en fonction lors​qu'ils dé​tec​tent un liquide, un hy​dro​car​bure ou un réser​voir vide.

.5
Rac​cords de DN 9 mm pour le branche​ment des câ​bles électriques.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.1.1.6, voici une liste de dif​féren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre al​pha​bétique : (Armstrong Moni​to​ring Corp.) (Emco Wheaton Pro​ducts; Pol​lulert FD221G, FD241G (Spé​ci​fier la série RA pour le tableau de com​mande FD103)) (Raychem Tra​ce​tek).

.6
Pro​duits accep-tables : [_____].

.2
Pour détec​tion de pro​duits en phase vapeur

.1
Adaptés à un puits de jaugeage de 50 mm de dia​mè​tre.

.2
Pro​fon​deur d'en​fouis​se​ment de 4800 mm.

.3
Étalonnés en usi​ne. Réglables sur place pour un dé​clen​che​ment au ni​veau de sen​sibilité appro​prié.

.4
A résis​tance éle​vée aux inter​féren​ces cou​ran​tes at​tri​bua​bles à des gaz tels que le mé​thane ou le sul​fure d'hydro​gène.

.5
Pou​vant être im​mer​gés dans l'eau et munis d'un dis​posi​tif d'a​larme de ni​veau d'eau éle​vé.

.6
Témoins mon​tés à l'in​té​rieur des boî​tes de jonc​tion et entrant en fonction lors​qu'ils dé​tec​tent un liquide, un hy​dro​car​bure ou un réser​voir vide.

.7
Rac​cords de DN 9 mm pour le branche​ment des câ​bles électriques.

RÉDAC​TEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.1.2.8, voici une liste de dif​féren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre al​pha​béti​que : (Armstrong Moni​to​ring Corp.) (Emco Wheaton Pro​ducts Pol​lulert FD221V (Spéci​fier la série RA pour le ta​bleau de com​mande FD103.)) (Ray​chem Tra​cetek).

.8
Pro​duits accep-tables : [____].

.2
Tube de sur​veillance : 

.1
Tube fendu de 100 mm de dia​mètre, en PVC.

.2
Bou​chon de ver​rouil​lage por​tant très lisible​ment la men​tion (Tube de surveillance(.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.2.3, voici une liste de dif​fé​ren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre alpha​bétique : (Emco Wheaton A722 Sys​tem).

.3
Pro​duits accep​tables : [___].

.3
Sonde annulaire pour réser​voir à dou​ble paroi en maté​riaux plasti​ques ren​for​cés de fibres en verre (PRV).

.1
Pour détec​tion de pro​duit en phase [li​qui​de] [combinée li​qui​de/​gazeu​se]

.1
Se loge dans l'es​pace annulaire du réser​voir en lais​sant un jeu mini​mum de 13 mm.

.2
Se monte à rai​son d'une sonde par réser​voir.

.3
La lon​gueur du câble d'amorce doit être pré​vue de manière à per​met​tre la mise en place de la sonde au fond de l'espace annu​laire du réser​voir. Pour réser​voir de [_____] mm de diamètre.

RÉDACTEUR : Retenir 2.9.3.2.3.1.4 lors​qu'une sonde com​binée est pres​cri​te.

.4
Étalonnée en usine pour un niveau de sen​sibilité régla​ble.

.5
Témoin monté à l'in​té​rieur de la boîte de jonc​tion et en​trant en fonction lors​qu'il dé​tecte un liqui​de, un hydro​car​bure ou un ré​ser​voir vide.
RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.3.1.6, voici une liste de dif​féren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre al​pha​béti​que : (Armstrong Moni​to​ring Corp.) (Pol​lu​lert FD210 (produit liqui​de) FD210V (pro​duit en phase liqui​de/​gazeuse (Spé​cifier la série RA pour le tableau de com​mande FD103.)) (Raychem Tra​cetek).

.6
Pro​duits acceptables : [____].

.4
Son​des annulai​res à liquide pour réser​voir en acier à dou​ble paroi.

.1
Se logent dans des co​lon​nes montan​tes de DN [38] [50] mm.

.2
Colon​nes mon​tan​tes en PVC de 600 mm de dia​mètre afin d'at​teindre les regards de visite ménagés au fond des réser​voirs.

.3
Dimen​sionnées pour une pro​fon​deur nomi​nale de 4800 mm.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.4.4, la sonde peut être réglée sur place pour se dé​clencher lorsque le niveau d'hydro​car​bures atteint une va​leur prédé​ter​minée com​prise entre 3 mm et 50 mm.

.4
[Préréglées en usine pour transmettre un signal d'a​larme lorsque le niveau d'hydro​car​bures atteint 6 mm.] [Ajustées en vue de trans​met​tre un signal d'a​larme lorsque le niveau d'hydro​car​bures atteint [_____] mm.

.5
Témoins mon​tés à l'in​térieur des boî​tes de jonction et en​trant en fonc​tion lorsqu'ils détec​tent un liqui​de, un hy​dro​carbure ou un réser​voir vide.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.4.6, voici une liste de dif​fé​ren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre alpha​bétique : (Armstrong Moni​to​ring Corp) (Pollu​lert F221T (50 mm), F221TJ (38 mm) (Spé​cifier la série RA pour le ta​bleau de com​mande FD103.)) (Ray​chem Tra​cetek).

.6
Pro​duits accep​tables : [____].

.5
Sonde à liquide pour tuyau​terie en caniveau.

.1
Mise en place à une pro​fon​deur maximale stan​dard de 1800 mm.

.2
Tube fendu de 100 mm de dia​mètre en PVC, avec bri​de.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.5.3, la sonde peut être réglée sur place pour se dé​clencher lorsque le niveau d'hydro​car​bures atteint une va​leur prédé​ter​minée com​prise 3 mm et 50 mm.

.3
[Préréglée en usine pour trans​met​tre un signal d'a​larme lorsque le niveau d'hydro​car​bures atteint 6 mm.] [Ajus​tée en vue de trans​met​tre un signal d'a​larme lorsque le niveau d'hydro​car​bures at​teint [_____] mm].

.4
Témoins mon​tés à l'in​térieur des boî​tes de jonc​tion et en​trant en fonction lorsqu'ils détec​tent un li​qui​de, un hy​dro​carbure ou un réser​voir vide.

.5
Rac​cord de DN 9 mm pour le raccor​dement des câbles électri​ques.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.5.6, voici une liste de dif​fé​ren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre alpha​bétique : (Pollu​lert FD241P).

.6
Pro​duits accep​tables : [______].

2.10
Protection contre la corrosion


RÉDACTEUR : En 2.10, pres​cri​re, au be​soin, un sys​tème de pro​tec​tion ca​tho​di​que conforme aux exi​gen​ces de la norme CAN‑S601.3 et aux pres​criptions de la sec​tion 15064, Ré​seaux ther​mi​ques ‑ Sys​tèmes de pro​tec​tion catho​dique.

.1
Pourvoir un ensemble d'anodes avec pla​ques de magnésium, raccords de lecture de potentiel. Tous les raccords devront être munis de collet de nylon et rac​cords isolateurs en nylon.

2.11
Dispositifs de protection contre les débor​dements


.1
Tuyau flexi​ble de rem​plissage à fer​me​ture automatique

.1
Rac​cord de rem​plissage de 100 mm de dia​mètre capable de cap​ter le niveau de pro​duit contenu dans le réser​voir et de réduire ou d'inter​rom​pre l'é​cou​lement de produit pé​tro​lier au moment oppor​tun.

.2
Cap​teur éta​lonné en usine de ma​nière à per​met​tre l'é​cou​lement dans le réser​voir de la quantité de pro​duit conte​nue dans le tuyau flexi​ble.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.11.1.3, voici une liste de diffé​ren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre alpha​bétique : (Emco Whea​ton A1000‑002) (Do​ver​/OPW 61SO) (La​fon (MAXON 4)).

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.11.1.3, le pro​duit de mar​que Whea​ton Emco est équipé d'un col​lec​teur de trop‑​plein.
.3
Pro​duits accep​tables : [_____].

2.12
Collecteurs de trop‑plein


.1
Bâti monopièce en fonte résis​tant à la cor​rosion [vissé au tuyau flexi​ble de rem​plissage] [muni d'un joint étanche aux liqui​des], doté d'un col​lec​teur in​cor​poré à fonc​tionnement ma​nuel.

.2
Réser​voir d'urgence résis​tant à la per​foration, d'une capacité de 16 L.

.3
Bou​chon en acier étanche à la pluie muni d'une poi​gnée.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.12.4, voici une liste de dif​féren​tes mar​ques de com​mer​ce, pré​sen​tée par ordre alpha​bétique : (Emco Whea​ton, modèle A1003‑001 (ca​pacité de 16 L)) (Do​ver, modèle 1 (ca​pacité de 11 L)) (EBW 705 (ca​pacité de 19 L)).

.4
Pro​duits accep​tables : [_____].

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1
Installation


.1
Ins​tal​ler le[s] réser​voir[s] confor​mé​ment aux exi​gen​ces de la norme C​AN/C​SA‑B139 et du Code na​tio​nal de pré​ven​tion des incen​dies, ainsi qu'aux recom​man​dations du fabri​cant.

.2
Met​tre le[s] réser​voir[s] en place au moyen d'anneaux de levage et de cro​chets et, au besoin, de bar​res d'é​car​tement. Il est interdit d'utiliser des chaînes ou câbles autour du réservoir.

3.2 Contrôle de la qualité sur le chan​tier


.1
Sou​met​tre le[s] réser​voir[s] à des es​sais d'é​tan​chéité en présence des auto​rités com​péten​tes.

3.3
Retouches


.1
Si l'enduit de pro​tec​tion des ré​ser​voirs est endom​magé, faire les retou​ches né​ces​sai​res avec un pro​duit du même type que celui uti​lisé à l'ori​gine, avant de rem​blayer.

3.4
Système d'indicateurs de niveau


.1
Étanchéifier les rac​cords au moyen d'un pro​duit de scellement étanche aux liqui​des et aux vapeurs.

.2
Pro​téger les tubes capil​lai​res et les autres élé​ments de liaison cap​teur​‑in​dicateur au moyen d'une gaine ro​buste en polyé​thy​lène de 50 mm de dia​mètre.

.3
Éta​lon​ner le sys​tème.

3.5
Système de détection des fuites


.1
Ins​tal​ler le sys​tème de détec​tion des fui​tes conformément aux recom​manda​tions du fabri​cant.

3.6
Dispositifs de protection contre les débor​de​ments


.1
Ins​tal​ler les dis​positifs de pro​tec​tion contre les débor​dements confor​mément aux recom​man​dations du fabri​cant.

3.7
Avis


.1
Avertir l'ingénieur et le consultant 24 heures avant de commencer les essais et les travaux de remblayage.

3.8
Raccordement électrique


.1
Tous les conduits, filage et raccordements électriques, nécessaires entre les sondes de détection et le panneau de contrôle de même que la lecture de po​tentiel, devront être prévus par la pré​sente section conformément aux dispositions de la division 16.

.2
L'alimentation à 120V au panneau de contrôle sera exécutée par la division 16.

3.9
Excavation et enlèvement des réservoirs existants

.1
Faire exécuter l'enlèvement des réser​voirs d'huile de leur base et des tuyau​teries s'y rattachant par une firme accréditée dans ce genre de travaux..

.2
Enlever les réservoirs souterrains en acier de capa​cité indiquée. Effectuer la vidange et le nettoyage de ces réservoirs par une entreprise spécialisée dans la récupération des produits pétro​liers. Ensuite, l'entrepreneur doit les enlever du sol ainsi que la tuyauterie et en disposer comme prescrit au règle​ment sur les produits pétroliers. Les produits pétroliers ainsi récupérés de​vront être transférés dans les réser​voirs identifiés par le propriétaire ou crédités au tarif du marché.

.3
Une fois les réservoirs enlevés, véri​fier si le sol a été contaminé par les produits pétroliers. Si le sol est souil​lé, et avant de retirer le sol, aviser immédiatement le ministère de l'Énergie et des Ressources, le proprié​taire et l'ingénieur. Le sol souillé doit être enlevé complètement, déposé dans des contenants métalliques fermés, évacué des lieux et éliminé conformément aux exigences du ministère de l'Environnement. La contingence demandée aux généralités de la présente section ser​vira à couvrir les frais de décontamina​tion, d'évacuation et de laboratoire requis.

.4
Défaire les bases de béton existantes des réservoirs et les évacuer des lieux.

.5
Enlever complètement les tuyauteries de remplissage, d'évent, d'alimentation et de retour d'huile jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Obturer toutes les ouvertures dans les murs de béton.

3.10
Remblayage


.1
Les travaux de remblayage seront exécu​tés par une autre division.

3.11
Remplissage initial

.1
Le remplissage initial d'huile néces​saire aux essais de chaudières sera ef​fectué par le propriétaire.

Fin de section


