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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1
Références


.1
ASTM F876/F877.

.2
CSA B137.5.

.3
NSF-61.

1.2
Dessins d'atelier

.1
Le manufacturier devra présenter des dessins d'atelier complets incluant :

.1
collecteurs;

.2
tuyauterie;

.3
dessin d'installation et exigences;

.4
calculs et températures requises;

.5
manchon;

.6
régulation;

.7
soupape et robinets.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
généralités

.1
Fournir et installer un système complet de plancher chauffant comme distribué par Distech incluant tuyaux en polyéthylène, contrôlant ou les stations de distribution et tout autre élément nécessaire comme décrit plus loin.

.2
Le débit total sera 3,5 l/s pour l'ensemble du système réparti de façon égale dans chacun des circuits.  La perte de pression du système (tuyaux et collecteurs) sera d'environ 45 kPa.

2.2
tuyauterie

.1
La tuyauterie souterraine servant au chauffage de la dalle devra avoir les caractéristiques suivantes :

.1
tuyauterie spécifiquement fabriquée pour ce genre d'application;

.2
construite de polyéthylène haute densité ou d'un matériau équivalent;

.3
forte résistance aux variations de température et de pression, température maximale 95 oC et pression maximale 620 kPa;

.4
construction avec protection contre les rayons ultraviolets;

.5
forte résistance mécanique permettant à la tuyauterie de subir des cintrages répétés;

.6
tuyauterie garantie par le manufacturier pour une période minimale de 10 ans;

.7
diamètres de 12 mm;

.8
produits acceptables : Heatlink 12 mm, modèle 98105 ou équivalent approuvé.

2.3
station de distribution (collecteur)

.1
Les tuyaux devront être tous raccordés à 20 stations de distribution modulaire en PVC haute densité spécialement conçue pour contrôler le débit de liquide dans chacun des tuyaux avec un robinet de balancement sur chacun des 11 circuits des 20 stations.

.2
De plus, chaque station de distribution devra accepter des température et pression de 93 oC et 1600 kPa.

.3
Chaque station devra comprendre :

.1
des modules d'alimentation et retour auxquels chaque circuit viendra se raccorder à l'aide de joint à compression étanche.

.2
deux thermomètres;

.3
un purgeur d'air automatique et un manuel;

.4
un robinet de remplissage 3/8" fileté;

.5
une armature solide pour fixer la station au mur.

.4
Produits acceptables : Heatlink, modèles 78400 et 79400 ou équivalent approuvé.

2.4
contrôle

.1
Le système sera contrôlé par un contrôle Heatlink permettant de faire moduler la température du liquide chauffant de la dalle à l'aide d'une soupape de mélange 4 voies en fonction de la température prise sur 4 sondes de dalle.

.2
De plus, ce contrôle devra posséder les caractéristiques suivantes :

.1
sonde de tuyauterie;

.2
sortie modulante pour moteur de la soupape 4 voies;

.3
tension d'opération 24 volts;

.3
Produits acceptables : Heatlink, modèle 153 et sondes 071 ou équivalent approuvé.

2.5
soupape 4 voies et moteur modulant

.1
La température du liquide chauffant du système devra être contrôlée par une soupape 4 voies avec moteur modulant.

.2
Ceci permettra à la pompe de circulation d'être en opération permanente et ainsi éviter les variations de la tempérture de la dalle et les chocs thermiques.

.3
Produits acceptables : soupape 4 voies 2", Heatlink modèle 64050 avec moteur modulant Heatlink modèle 58150 ou équivalent approuvé. 

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1
Généralités


.1
Installer la tuyau​terie conformément aux normes et recommandations du fabricant et de l'ingénieur.  Obtenir du fabricant l'acceptation des travaux avant d'enfouir complétement la tuyauterie.

.2
Raccorder la tuyau​terie au matériel au moyen de raccords approuvés par le fabricant et prévoir des robinets d'isole​ment.

.3
Prévoir les dégage​ments nécessaires à l'entretien, au démontage et à l'enlè​vement des appareils et des éléments; suivre les recomman​dations du fabri​cant.

.4
Obturer les extrémi​tés non raccordées de la tuyauterie et toute autre ouver​ture pratiquée dans celle‑ci afin d'em​pêcher l'introduc​tion de matières étrangères.

3.2
installation de la tuyauterie enfouie dans la masse thermique

.1
Installer la tuyauterie dans la masse thermique espacée de 150 mm ou 300 mm selon les indications formant des boucles de longueur égale d'environ 100 mètres chacune.

.2
La tuyauterie sera fixée sur l'acier d'armature à l'aide d'attaches de plastique «tie wraps» laissant un espace entre le tuyau et l'armature.  Le béton devra recouvrir la tuyauterie de 85 mm le plus uniformément possible.

.3
Chaque tuyau entrant dans le béton devra être protégé par un coude 90o de protection Heatlink modèle 86005.

.4
La tuyauterie susceptible d'être en contact sera munie de manchons spéciaux.

.5
Si des joints d'expansion sont prévus dans le plancher ou la masse thermique, une gaine protectrice devra recouvrir le tuyau sur 600 mm de chaque côté du joint de plancher.

.6
Le fabricant devra, avant l'installation, consulter les plans d'architecture et de structure pour connaître exactement les dimensions de dalle qu'il aura à chauffer de même que le cheminement qu'il devra prendre pour installer tout son réseau et donner, s'il y a lieu, ses commentaires sur la composition de l'installation.  Si un élément essentiel à l'efficacité du système n'est pas présent ou conforme, il devra en aviser par écrit l'ingénieur avant les travaux.

.7
Lorsque requis, calorifuger la tuyauterie si les dégagements thermiques ne sont pas souhaitables et qu'ils pourraient affecter le rendement du système.

.8
L'installation devra être faite par une entreprise ayant une expertise dans ce genre d'installation et accréditée par le manufacturier.

3.3
contrôle

.1
Fournir et installer tous les appareils de contrôle requis, tous les conduits et filage de contrôle hors sol et dans la dalle nécessaires.  L'ensemble devra être installé selon les recommandations du manufacturier.

3.4
essai de pression

.1
Avant l'enfouissement de la tuyauterie, celle-ci devra être testée selon l'une des deux méthodes suivantes :

.1
À l'air lorsqu'il y a risque de gel.

.2
À l'eau lorsqu'il n'y a pas risque de gel.

.3
La pression doit atteindre 690 kPa pendant 24 heures sans baisse de pression de plus de 0,35 BAR.

.2
Protéger tous les éléments ou accessoires ne pouvant subir la pression d'essai.

.3
Maintenir la pression d'essai pendant l'installation du béton ou de la masse thermique.

3.5
Mise en marche

.1
La masse thermique dans laquelle est enfoui le tuyau devra subir un temps de séchage ou de murrissement avant la mise en marche.  Dans le cas du béton, on devra attendre un minimum de 30 jours.

.2
Le réchauffement de la masse thermique lors de la mise en marche devra se faire graduellement sur une période de 5 à 10 jours selon l'application.

.3
Équilibrer le débit à chaque circuit au débit demandé, le tout en conformité avec la section 15015.

.4
Poser les étiquettes d'avertissement sur les cabinets abritant les collecteurs et à tout autre endroit pertinent.

3.6
rapport

.1
Fournir un rapport d'inspection et de mise à l'essai de la tuyauterie.

Fin de section


